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CABO FLEXIVEL 450/750V, Cu-PVC/A BWF/B, 70°C, CLASSE 4
FLEXIBLE CABLE 450/750V, Cu-PVC/A BWF/B, 70°C, CLASS 4

Fornecedor solicitante / HOLLYTEC COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endereco: Rua Amador Bueno, 95
Applicant / Address 07042-230 - Guarulhos - SP - Brasil

CNPJ: 08.952.410/0001-44

Fabricante / Endereco: HOLLYTEC COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Manufacturer / Address Rua Amador Bueno, 95
07042-230 - Guarulhos - SP - Brasil

Ver tabela (pag.2)
See table (page 2)

Caracteristicas Principais: Ver tabela (pag.2)
Ratings / Principal Characteristics See table (page 2)

Marca / Codigo de barras: Ver tabela (pag.2)
Trademark / Bar Code See table (page 2)

Familia de Produto: CABO FLEXiVEI_~ (CONDUTOR ISOLADO (SEM COBERTURA), COM CONDUTOR FLEXIVEL,
Product’s Family PARA APLICACAO GERAL, 450/750V). DESIGNACAO 247 NM 02 C4 — BWF-B.

HOLLYTEC BRASIL CABO FLEXIVEL ANTICHAMA 450/750V (SEGAO mm?) 247 NM 02 — C4 BWF
— B INMETRO 001748/2021 IEx OCP 0064

ABNT NBR NM-247-3:2002
Aplicable Standards

Modelo de Certificacao: Modelo 5, segundo ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015 / Model 5

Certification Model

Portaria Inmetro N° / Escopo: 131:2022 / Fios, Cabos e Cordoes Flexiveis Elétricos / Wires and Cables
Inmetro Decree n°/ Scope

Concessao para: Registro do (s) produto (s) / Registration of the product (s)
Concession for

A Associagao IEx Certificagoes, que € um Organismo de Certificagdo de Produto acreditado pela Coordenagéo Geral de Acreditagdo — Cgcre,
sob o registro N° OCP-0064, confirma que o produto esta em conformidade com a (s) Norma (s) e Portaria acima descritas.

Associacao IEx Certificagbes, as a Product Certification Body accredited by Coordenagdo Geral de Acreditagcdo — Cgcre, according to the register N° OCP-0064,
confirms that the product (s) is (are) in compliance with the standards and Decree above mentioned.
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Marca Modelo Descrigao do produto Codigo de Barras
Trade mark Model Product descripition Bar Code
ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensao de Isolamento: 450/750V; Segéo:
1x0,50mm?; Caracteristicas Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 4;
Designacéo 247 NM 02 C4 — BWF-B; Nas cores: preto, branco, azul,
azul claro, vermelho, verde, cinza, amarelo, verde e amarelo, roxo,
marrom, laranja; 100 m; Massa Bruta 0,980 Kg.

ABNT NBR NM 247-3:2002; Tens&o de Isolamento: 450/750V; Segéo:
1x0,75mm?; Caracteristicas Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 4;
Designagéo 247 NM 02 C4 — BWF-B; Nas cores: preto, branco, azul,
azul claro, vermelho, verde, cinza, amarelo, verde e amarelo, roxo,
marrom, laranja; 100 m; Massa Bruta 1,210 Kg.

ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensao de Isolamento: 450/750V; Segéo:
1x1,00mm?; Caracteristicas Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 4;
Designagéo 247 NM 02 C4 — BWF-B; Nas cores: preto, branco, azul,
azul claro, vermelho, verde, cinza, amarelo, verde e amarelo, roxo,
marrom, laranja; 100 m; Massa Bruta 1,430 Kg.

ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensao de Isolamento: 450/750V; Segéo:
1x1,50mm?; Caracteristicas Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 4;
Designagéo 247 NM 02 C4 — BWF-B; Nas cores: preto, branco, azul,
azul claro, vermelho, verde, cinza, amarelo, verde e amarelo, roxo,
marrom, laranja; 100 m; Massa Bruta 2,030 Kg.

ABNT NBR NM 247-3:2002; Tens&o de Isolamento: 450/750V; Segéo:
1x2,50mm?; Caracteristicas Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 4;
Designagéo 247 NM 02 C4 — BWF-B; Nas cores: preto, branco, azul,
azul claro, vermelho, verde, cinza, amarelo, verde e amarelo, roxo,
marrom, laranja; 100 m; Massa Bruta 3,280 Kg.

ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensao de Isolamento: 450/750V; Segéo:
1x4,00mm?; Caracteristicas Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 4;
Designagéo 247 NM 02 C4 — BWF-B; Nas cores: preto, branco, azul,
azul claro, vermelho, verde, cinza, amarelo, verde e amarelo, roxo,
marrom, laranja; 100 m; Massa Bruta 4,510 Kg.

ABNT NBR NM 247-3:2002; Tens&o de Isolamento: 450/750V; Segéo:
1x6,00mm?; Caracteristicas Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 4;
Designacéo 247 NM 02 C4 — BWF-B; Nas cores: preto, branco, azul,
azul claro, vermelho, verde, cinza, amarelo, verde e amarelo, roxo,
marrom, laranja; 100 m; Massa Bruta 6,050 Kg.

ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensao de Isolamento: 450/750V; Segéo:
1x10,00mm?; Caracteristicas Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 4;
Designacéo 247 NM 02 C4 — BWF-B; Nas cores: preto, branco, azul,
azul claro, vermelho, verde, cinza, amarelo, verde e amarelo, roxo,
marrom, laranja; 100 m; Massa Bruta 11,010 Kg.

ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensao de Isolamento: 450/750V; Segéo:
1x16,00mm?; Caracteristicas Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 4;
Designagéo 247 NM 02 C4 — BWF-B; Nas cores: preto, branco, azul,
azul claro, vermelho, verde, cinza, amarelo, verde e amarelo, roxo,
marrom, laranja; 100 m; Massa Bruta 16,420 Kg.

ABNT NBR NM 247-3:2002; Tensao de Isolamento: 450/750V; Segéo:
1x25,00mm?; Caracteristicas Cu-PVC/A, BWF/B, 70°C; Classe 4;
Designacéo 247 NM 02 C4 — BWF-B; Nas cores: preto, branco, azul,
azul claro, vermelho, verde, cinza, amarelo, verde e amarelo, roxo,
marrom, laranja; 100 m; Massa Bruta 25,010 Kg.
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Documentos
Documents

Titulo Numero Revisao Data
Title Number Revision Date

Relatdrio de Avaliagdo da Conformidade RACT 1176.260.19.C 3 30/11/2023
Relatério de auditoria fabril RAF 1176.F1.M4 06/04/2022
12231120 06/01/2021

Instituto Labsystem de Pesquisas e Ensaios LTDA. 911121

09/12/2021
23/05/2022

0
0
Relatérios de Ensaios emitido por: 2090421 0 05/05/2021
0
0

8330422

Observagoes / Notes

Os equipamentos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definigdo do produto e a documentagao aprovada neste
processo de certificagao;
Equipment provided to the Brazilian Market shall be in conformity with the product definition and with the documentation approved in this certification process;

Somente as unidades fabricadas durante a vigéncia deste Certificado estarao cobertas por esta certificagao;
Only the units manufactured during the validity of this certificate will be covered by this certification;

A validade deste Certificado esta atrelada a realizagéo das avaliagdes de manutengao e tratamento de possiveis ndo conformidades de acordo
com as orientagdes da Associagao IEx Certificagdes e previstas no RAC especifico da portaria: 131:2022 / Fios, Cabos e Cordoes Flexiveis
Elétricos.

Para verificagédo da condi¢éo atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro,
referente a produtos e servigos certificados;

The validity of this Certificate is linked to the performance of the surveillance audits and treatment of possible nonconformities according to the guidelines of the
Associagao IEx Certificagdes and foreseen in the specific RAC of the ordinance: 131:2022 / Wires and Cables

In order to verify the updated condition of the regularity of this certificate of conformity, the Inmetro database for certified products and services must be consulted;

O Selo de Identificagdo da Conformidade deve ser colocado na superficie externa do equipamento, em local faciimente visivel;
The Conformity Identification Seal shall be placed on the outer surface of the equipment in an easily visible location;

Esta autorizagéo esta vinculada a um contrato e para o enderego acima citado;
This authorization is linked to an agreement and for the address mentioned above;

Os produtos devem ser instalados em atendimento as normas pertinentes de instalagdes elétricas.
The products must be installed in compliance with the relevant standards of electrical installations.

Este certificado substitui e cancela o certificado IEx 19.0112R1
This certificate replaces and cancels the certificate IEx 19.0112R1.

Historico de revisoées / Revision History

Revisao / Data/

Revision Date Descrigao / Description

0 15/07/2022 Recertificagédo; Atualizagdo da Portaria / Recertification; Ordinance actualization

1 29/11/2023 Adequacéo da Portaria INMETRO n°131:2022/ Adequacy of INMETRO Ordinance No. 131:2022

Proposta / Proposal: 14.0.1176.295.22

* %
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